
R13 = lutning >35° enligt DIN 51130

28-32 %

14 mm

8,5 mm

36 x 36 mm

Indbuk [ L ] 
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Specifikationer

Halksäkerhet 

Luftgenomsläpp 

Uppressade hål 

Dräneringshål 

C-C avstånd 

Lämpliga applikationsområden

Ställningssystem H

Ställning

PcP. Sverige AB

J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda

+(46) 31 53 59 60

forsaljning@pcp-corp.se

Ställningsplank H295
Öppet Rör O3
Aluminium 3005-16 H66

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3257&culture=sv-SE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3257&culture=sv-SE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Standardmått

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

Last klass Låsa Artikelnr.

770 295 93 4,38 6 2 F401206100

1250 295 93 6,07 6 2 F401216100

1655 295 93 7,50 6 2 F401226100

3050 295 93 12,41 4 2 Lagervara F401236100

1050 295 93 5,36 6 2 F401956100

1964 295 93 8,57 6 2 Lagervara F401976100

2050 295 93 8,88 6 2 Lagervara F403816100
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